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WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

1. Verwende nur Zubehorteile, die vom Hersteller angegeben wurden.

2. Verwende das Produkt nur mit Wagen, Stander, Stativ, Halterung oder Tisch, die vom Hersteller angegeben
oder mit dem Gerat mitgeliefert wurden. Bei der Verwendung eines Wagens ist beim Bewegen des Wagens/
Geréats vorsichtig vorzugehen, um Verletzungen oder ein Umkippen zu vermeiden.

3. Uberlasse Wartungsarbeiten qualifizierten Kundendienst-Mitarbeitern. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerat
in irgendeiner Weise beschadigt wurde, falls zum Beispiel das Stromversorgungskabel oder der Stecker beschédigt ist,
Flssigkeit verschiittet wurde oder Gegensténde in das Gerat gefallen sind, das Gerét Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt
wurde, nicht ordnungsgemaR funktioniert oder heruntergefallen ist.

WEEE-HINWEIS

Die Richtlinie tiber Elektro- und Elektronik-Altgerate (WEEE), als européisches Gesetz am 14. Februar 2014 in Kraft getreten, fiihrte
zu einem grundlegenden Wandel im Umgang mit elektrischen Gerdten am Ende ihrer Lebensdauer.

Der Zweck dieser Richtlinie ist primér die Vermeidung von Elektro- und Elektronikaltgeraten und dartiber hinaus die Wiederverwendung, das
Recycling und andere Formen der Verwertung solcher Abfélle, um die zu beseitigende Abfallmenge zu reduzieren. Das WEEE-Logo auf dem
Produkt oder auf der Verpackung weist auf die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeraten hin und stellt eine durchgestrichene
Abfalltonne auf Radern dar, wie unten gezeigt.

)¢

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden. Der Anwender ist daftir verantwortlich, alle
ausgedienten elektrischen und elektronischen Altgeréte durch die Abgabe an einem angegebenen Sammelpunkt fiir
das Recycling solcher gefahrlichen Abfélle zu entsorgen. Eine getrennte Sammlung und sinnvolle Wiederverwertung
der elektronischen und elektrischen Altgerate bei der Entsorgung ermdglicht es uns, zur Erhaltung der nattirlichen
Ressourcen beizutragen. Des Weiteren sorgt die Wiederverwertung der Elektro- und Elektronikaltgerate fiir die
Sicherheit von Mensch und Umwelt. Weitere Informationen tber Entsorgung, Wiederverwertung und Sammelstellen
von Elektro- und Elektronikaltgerate sind bei Ihren lokalen Behdrden, Entsorgungsunternehmen, im Fachhandel zu
erhalten, wo Sie das Gerat gekauft haben, oder beim Hersteller des Gerates.

ROHS-KONFORMITAT

Dieses Produkt erfillt die Richtlinie 2011/65/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 {iber
die Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten.
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Vielen Dank firr den Kauf von Lautsprechern der Serie Revel Extreme Climate fiir den Einbau im Freien. Bitte dieses

Handbuch vollsténdig durchlesen, damit Du Dich vor der Installation mit dem Produkt vertraut machen kannst. Die XC-
Landschaftslautsprecher wurden entwickelt, um den kompromisslosen und preisgekronten Klang von Revel in Gartenlandschaften
und der freien Natur geniefRen zu konnen. Sie bieten die Vielseitigkeit, Langlebigkeit und Leistungsfahigkeit, die eine
AuRenumgebung erfordert, ohne die Klangqualitét zu beeintrachtigen. Revel XC-Landschaftslautsprecher sind die ultimative
Lautsprecherlgsung fiir erstklassiges Outdoor-Audio.
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FUNKTIONS-HIGHLIGHTS

REVEL L41XC LANDSCHAFTS-SATELLITENLAUTSPRECHER

o Kompakter 2-Wege-Lautsprecher mit langlebigen Aluminiummembran-Tiefténern und -Hochtdnern aus MCC-Verbundstoff
(Micro Ceramic Composite)

e Die Qualitat des Aufbaus fiir extremes Klima erfiillt die strengen IP67-Wettertauglichkeitsstandards.

o 4-0hm- oder 70-V-Betrieb mit integriertem 70-Volt-Transformator mit wéhlbaren Leistungsanzapfungen (7,5, 15, 30,
60 Watt)

e Aluminiumgeh&use mit verschiebbarer Montagehtilse fir Flexibilitdt bei der Installation und Positionsstabilitét
e Inklusive 12-Zoll/300-mm-Erdspiefd

¢ Die optionale Montagehalterung ermdglicht die Montage an Wanden und Baumen, als Pendel- oder , Spotlight”-
Lautsprecher

REVEL L42XC LANDSCHAFTS-POLLERLAUTSPRECHER
e 2-Wege-Lautsprecher im Poller-Stil mit integrierter Niederspannungsbeleuchtung
o Langlebige Aluminiummembran-Tiefténer und -Hochténer aus MCC-Verbundstoff (Micro Ceramic Composite)
¢ Die Qualitat des Aufbaus fiir extremes Klima erfiillt die strengen IP67-Wettertauglichkeitsstandards.

® 4-Ohm- oder 70-V-Systembetrieb mit integriertem Transformator mit wahlbaren Leistungsanzapfungen (7,5, 15, 30,
60 Watt)

e Die integrierte Niederspannungsbeleuchtung ermdglicht den Einsatz als Wegbeleuchtung oder allgemeines Aufhelllicht mit
3000K Farbtemperatur-LEDs und separatem Betrieb (erfordert Niederspannungstransformator eines Drittanbieters)

e |autsprecher- und Beleuchtungsleitungen fiir kundenspezifische Integration und unabhéngigen Betrieb mit Anschlussdraht
e Aluminiumgehduse mit 360-Grad-Gitter

e Kann bis zur Mitte unter dem Gitter vergraben werden

o (Qptionale Halterung ermdglicht Oberflachenmontage

REVEL L12XC LANDSCHAFTS-SUBWOOFER FUR ERDEINBAU
e Bandpass-Subwoofersystem fiir den Erdeinbau
e Super-Tarndesign — nur die Bassentltiftungshaube ist sichtbar
e |anglebiger Konus-Tieftoner aus Aluminium in der Abmessung 12-Zoll/305mm

© Die bauliche Qualitat des Untergrundgehauses fiir extremes Klima erfiillt die strengen IP67-Wetterbestandigkeitsstandards,
wahrend die Portabdeckung IP43 beibehdlt.

© 6-0hm- oder 70-V-Systembetrieb mit 70-V-externem Transformator im Stein-Stil mit wahlbaren Leistungsanzapfungen
(31,25, 62,5, 125, 250 Watt)

o \Verbundgehause mit Aluminiumabdeckung und Polymer-Portrohr-,Schornstein”.

AUSPACKEN DER LAUTSPRECHER

Die Lautsprecher vorsichtig auspacken. Falls Du Schaden durch den Transport vermutest, wende Dich bitte umgehend an Deinen
Héndler und/oder Lieferanten. Bewahre den Umkarton und das Verpackungsmaterial fiir zukiinftige Zwecke auf.

VERPACKUNGSINHALT
Die Revel XC-Serie Lautsprecherbox sollte die folgenden Artikel pro Produkt enthalten:

L41XC:

1 L41XC Landschafts-Satellitenlautsprecher
1 ErdspieR

1 Montagehalterung

1 Universalklemme

4 M4-Aluminium-Maschinenschrauben

2 Sechskantschlissel

1 Bedienungsanleitung

L42MXC:
1 Montagehalterung

4 M5 x 16mm-Aluminium-
Zylinderschrauben

3 M5 x 12mm Aluminium-
Linsenkopfschrauben

2 Sechskantschlissel

L42XC:
1 Poller-Stil-Lautsprecher

L12XC:

. ' 1 x Landschafts-Subwoofer
1 Bedienungsanleitung 1 Bass-Schutzabdeckung

1 Bass-Schutzwinkel

1 Transformer im Stein Stil

1 Bedienungsanleitung

Extreme Climate Series — L41XC, L42XC und L12XC
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POSITIONIERUNG DER LAUTSPRECHER

Revel XC Landschaftslautsprecher wurden fiir eine optimale Audioleistung und Haltbarkeit entwickelt, allerdings kann die
Platzierung einen groBen Einfluss auf die Klangqualitat haben. Die Satellitenlautsprecher so aufstellen, dass sie auf den
Horbereich gerichtet sind. Sicherstellen, dass das Montagesystem sicher und ordnungsgemaf installiert ist und dass sich
die Lautsprecher nicht an Gefahrenstellen befinden. Bei sachgemaRer Planung, Aufstellung und Installation bieten die
AuRenlautsprecher einen jahrelange Funktion hoher Qualitat.

SYSTEMDESIGN

Alle Landschafts- und AuBenmonitorlautsprecher der Revel XC-Serie sind nach dem gleichen Standard der klanglichen Neutralitét
und Genauigkeit entwickelt worden und kdnnen in einem System miteinander kombiniert werden. Beispielsweise sind die L42XC
Poller-Lautsprecher ideal fiir die Aufstellung entlang von Gehwegen oder auf/an Terrassen, um die Vorteile der integrierten LED-
Beleuchtung zu nutzen. Die L41XC-Lautsprecher eignen sich perfekt fiir die Aufstellung in Garten und zwischen Biischen, wahrend
die M55XC- und M80XC-Monitormodelle unter Dachvorspriingen, an Gelédndern und Zaunpfosten montiert werden kénnen.

Bei der Planung eines AuRenbereich-Audiosystems sind drei wichtige Faktoren zu beachten:

1. Die Modelle L41 XC und L42XC sind , Satelliten”-Lautsprecher, die immer mit mindestens einem L12XC-Subwoofer
verwendet werden miissen. Verwende je nach Abstand und Abdeckungsbereich fiir das Landschaftsprojekt einen L12XC-
Subwoofer pro drei L41XC-Satellitenlautsprecher fiir eine optimale Leistung. Verwende ebenfalls einen L12XC-Subwoofer
pro zwei L42XC-Poller-Lautsprecher. Gestalte Dein Audiosystem mit den Hauptlautsprechern L41XC und L42XC fiir die
Flachenabdeckung und fiige dann eine Anzahl an L12XC-Subwoofer entsprechend dem Bedarf hinzu.

2. Der Abstrahlwinkel der Satelliten-Lautsprecher beeinflusst, wie viele Lautsprecher bendtigt werden, um einen Bereich
ausreichend abzudecken. Der L41XC hat eine Streuung von 70 Grad, wéhrend der L42XC eine Streuung von 120 Grad hat.
Je naher sich der Lautsprecher am Horbereich befindet, desto weniger Flache wird er abdecken. Es ist eine gute Praxis, das
System unter Berticksichtigung der Abdeckungswinkel zu planen, wie es in Abbildung 1 gezeigt wird.

3. Wenn sich der Abstand vom Lautsprecher zum Zuhorer verdoppelt, sinkt der Schalldruckpegel um 6dB. Wenn ein Zuhérer
76dB Klang bei 1 Meter aus den Lautsprechern hort, hort ein Zuhérer bei einer Distanz von 2 Metern aus dem gleichen
Lautsprecher 70dB und ein Zuhdrer bei 4 Metern 64dB. Diese Faustregel hilft bei der Planung der Lautsprecheraufstellung
und der Anzahl der Lautsprecher, die bendtigt werden, um einen groRartigen Klang fiir jeden Bereich zu erzielen.

Extreme Climate Series — L41XC, L42XC und L12XC
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MONTAGEANLEITUNG
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Abbildung 1
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L41XC SATELLITEN-LAUTSPRECHER

Der LC41XC kann auf jeder ebenen Flache mit der mitgelieferten Montagehalterung oder mit dem mitgelieferten Bodenhalter
montiert werden.

Oberflaichenmontage
1. Verwende vier Holzschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Montagehalterung an einer beliebigen
Holzoberfldche zu befestigen. Verwende bei der Montage auf anderen Materialien aufer Holz Schrauben und Diibel (nicht
im Lieferumfang enthalten), die fiir das Material geeignet sind (siehe Abbildung 2).

N

=

Abbildung 2

2. Schraube den Gewindeschaft der Klemm-/Lautsprecherbaugruppe auf die Montagehalterung. Sobald die Kontermutter in
die gewiinschte Richtung ausgerichtet ist, ziehe sie mit einem Schraubenschliissel (nicht mitgeliefert) fest, um die Position
zu sichern (siehe Abbildung 3).

l Gewindeschaft der
—— Klemmbaugruppe

Sicherungsmutter

Abbildung 3
3. Lose die Klemmschrauben mit dem mitgelieferten Sechskantschliissel so weit, dass der Lautsprecher innerhalb
der Klemme hin und her gleiten kann, falls es erforderlich ist, einen ausgewogenen Schwerpunkt zu erreichen. Das
Lautsprechergehduse muss so ausgerichtet werden, dass eine optimale Balance und Stabilitét erreicht wird.

4. Den mitgelieferten Sechskantschliissel verwenden, um die Klemmvorrichtung vollstandig festzuziehen. NICHT ZU FEST
ANZIEHEN.

5. Die Hohenverriegelungsschraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Isen (nicht im Lieferumfang enthalten) (siehe
Abbildung 4), den Lautsprecher auf den gewiinschten Hohenwinkel ausrichten und die Verriegelungsschraube von Hand
festziehen. NICHT ZU FEST ANZIEHEN.

Héhe

Héhensicherungsschraube

Abbildung 4

6. Das Anschlusskabel durch die Kabelfiihrung am Gewindeschaft der Klemmbaugruppe fiihren, wie in Abbildung 5
dargestellt.

Abbildung 5

Extreme Climate Series — L41XC, L42XC und L12XC
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Alternative Oberflichenmontage

Der L41XC kann auch an einer Wandhalterung oder einem Gewinderohr mit (17,25mm) M20-Gewinde montiert werden
(nicht mitgeliefert). Befestige die Revel Halterung direkt an der Riickseite des Lautsprechers mit den vier mitgelieferten
Maschinenschrauben, wie in den Abbildungen 6 und 7 dargestellt.

Gewinde M20

Abbildung 6

Abbildung 7

Der Lautsprecher und die Revel Halterung kénnen nun auf jede Halterung von Drittanbietern mit einem (17,25mm) M20-
Gewinde aufgeschraubt werden. Die Halterung eines Drittanbieters muss so ausgelegt sein, dass sie das Gewicht des L41XC-
Lautsprechers (4,5kg (9,9 Ib) tragt. Achte darauf, die Halterung von Drittanbietern mit materialgerechter Hardware sicher an der
Montageflache zu befestigen und befolge die Anweisungen des Halterungsherstellers sorgfaltig.

Montage des Bodenpfahls

1. Den Bodenpfahl bis zum Anschlag in den Boden driicken.

2. Den Gewindeschaft der Klemmbaugruppe wie in Abbildung 8 dargestellt auf den Bodenpfosten anschrauben und die
Kontermutter mit einem Schraubenschlissel (nicht mitgeliefert) festziehen, um die Position zu sichern.

Gewindeschaft der
Klemmbaugruppe

Sicherungsmutter

Abbildung 8

3. Lose die Klemmschrauben mit dem mitgelieferten Sechskantschliissel so weit, dass der Lautsprecher innerhalb
der Klemme hin und her gleiten kann, falls es erforderlich ist, einen ausgewogenen Schwerpunkt zu erreichen. Das
Lautsprechergehduse muss so ausgerichtet werden, dass eine optimale Balance und Stabilitdt erreicht wird.

4. Den mitgelieferten Sechskantschliissel verwenden, um die Klemmvorrichtung vollstandig festzuziehen. NICHT ZU FEST
ANZIEHEN.

5. Die Hohenverriegelungsschraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Iésen (nicht im Lieferumfang enthalten) (siehe
Abbildung 9), den Lautsprecher auf den gewtinschten Hohenwinkel ausrichten und die Verriegelungsschraube von Hand
festziehen. NICHT ZU FEST ANZIEHEN.

Héhe

Héhensicherungsschraube

Abbildung 9

6. Das Anschlusskabel durch die Kabelfiihrung am Gewindeschaft der Klemmbaugruppe fiihren, wie in Abbildung 10
dargestellt.

Abbildung 10
Die Audiosignal- und die Beleuchtungsleitungen verlegen und anschlieRen (siehe Verkabelungsanleitung auf Seite 11).

Extreme Climate Series — L41XC, L42XC und L12XC
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L42XC POLLER-SATELLITEN-LAUTSPRECHER Teilweises Eingraben
1. Ein Loch von ca. 50cm (20 Zoll) Tiefe und 18cm (7 Zoll) Durchmesser ausheben.

Oberflachenmontage ) e )
Der LAZXC k i tionalen L4ZMXC-Mant inkelsockel + erhaltlich) auf siner horizontalen Flsch ert 2. Den Boden des Lochs mit 50mm (2 Zoll) mit feinem Kies bedecken.
wirrden ann mit-cem optionaten iontagewinkeisockel [separat ernatichi aul emer horizontalen Hache monte 3. Den L42XC-Lautsprecher in das Loch einsetzen. Die Kieshthe nach Bedarf anpassen, um die gewiinschte Hohe des
' o ) . Lautsprechers tiber der Bodenebene zu erreichen. Der Boden der Lichthaube sollte etwa 39-42cm (15,5 — 16,5 Zoll) tiber
1. Den L42XC auf den Kopf drehen, wobei die Kalotte auf Karton oder Schaumstoff liegen sollte, um sie vor Kratzern zu der Bodenebene liegen, wie in Abbildung 13 dargestellt
schiitzen. . .
2. Das 4-adrige Kabel mit Anschlussdrahten durch die zentrale Bohrung in der Montagehalterung fiihren, wie in Abbildung 11
dargestellt.
15 bis 16 Zoll
(39 bis 41cm)
[TTTHTTT TIFTTAITHTTRA,
Abbildung 11 ' — !
3. Den Montagesockel an der Unterseite des Lautsprechers mit den vier mitgelieferten M5-x-16-mm-Zylinderschrauben
befestigen. Abbildung 13

4. Die drei M5-x12-mm-Linsenkopfschrauben, wie in Abbildung 12 gezeigt, in die Seite des Gehéuses einsetzen. 4. Die Audiosignal- und die Beleuchtungsleitungen verlegen und anschlieBen (siehe Verkabelungsanleitung auf Seite 11).

5. Eine Wasserwaage verwenden, um eine perfekte Vertikalitat des Lautsprechers zu gewahrleisten. Das Loch um den
Lautsprecher mit Erde fiillen und verdichten.

[
Abbildung 12
5. Die Audiosignal- und die Beleuchtungsleitungen verlegen und anschlieRen (siehe Verkabelungsanleitung auf Seite 11).

6. Befestige den Sockel der L42MXC-Montagehalterung an jeder ebenen horizontalen Flache mit dem fiir das
Oberflachenmaterial geeigneten Zubehdr. Richte den Sockel der Montagehalterung so aus, dass die Gitterseite des
Lautsprechers in die gewiinschte Richtung zeigt.

8 Extreme Climate Series — L41XC, L42XC und L12XC
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L12XC SUBWOOFER
1. Den Winkel und den Port mit Abdeckung am Subwoofergehduse befestigen, wie in Abbildung 14 dargestellt.

Abbildung 14

2. Die Schlauchschellen festziehen, um Winkel, Port und Gehé&use zusammen mit einem Schlitzschraubendreher zu sichern.
Winkel und Port perfekt senkrecht ausrichten. Es ist sinnvoll, dass ein Helfer die Teile beim Festziehen der Klemmen in der
richtigen Position halt.

3. Ein Loch von mindestens 61cm (24 Zoll) Tiefe, 56¢m (22 Zoll) Breite und 100cm (39 Zoll) Lénge graben.
4. Den Boden des Lochs mit 50mm (2 Zoll) mit feinem Kies bedecken.

5. Den L12XC-Lautsprecher in das Loch einsetzen. Die Kieshthe nach Bedarf anpassen, um die gewiinschte Héhe der
Portabdeckung tiber dem Boden zu erreichen. Der Port sollte etwa 19cm (7,5 Zoll) von der Bodenebene bis zum Boden der
Abdeckung herausragen, wie in Abbildung 15 dargestellt.

£

-

7 bis 7,5‘ Zoll (18-19¢m)
Qﬂlg

Abbildung 15

6. Eine Wasserwaage verwenden, um sicherzustellen, dass das Gehause eben und das Portrohr senkrecht sind.

7. Die Signalleitung mit dem Verstarker oder Transformatorgestein verlegen und verbinden (siehe Verkabelungshinweise auf
Seite 11).

8. Das Loch um den Lautsprecher mit Erde fiillen und verdichten.

Extreme Climate Series — L41XC, L42XC und L12XC
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ARBEITEN MIT VERTEILTEN 70-VOLT-LEITUNGSSYSTEMEN

Alle in diesem Handbuch beschriebenen Revel XC-Lautsprechermodelle kénnen entweder als niederohmige Lasten verwendet
werden, die von einem herkdmmlichen HiFi-Verstarker angesteuert werden, oder als 70-V-Lasten, die von einem kompatiblen, fiir
70 V ausgelegten Netzspannungsverstarker wie den Crown CDi 2|300 oder Crown CDi 2|600 Drivecore-Verstérkern angesteuert
werden.

WARNUNG - Die Lautsprecher der Revel XC-Serie nicht an 100-V-Verstarkerausgange anschlieBen, da die
Lautsprecher sonst beschéadigt werden kdonnten. Einige Verstarker, wie die Crown CDi-Modelle erméglichen
die Wahl zwischen einem 70-V- und 100-V-Ausgang. Immer die 70-V-Option wahlen, wenn ein niedrigerer
Spannungsausgang gewdhlt werden soll.

Ein verteiltes 70-V-Leitungssystem hat den Vorteil, dass viele Lautsprecher mit einem einzigen Verstérkerkanal betrieben werden
konnen, was die Systemverkabelung vereinfacht. Es kdnnen so viele XC-Lautsprecher an einen Verstérkerkanal anschlieen, wie
gewtinscht, vorausgesetzt, dass alle Lautsprecherabgriffe nicht mehr als die Nennleistung des Verstarkers ergeben.
Am besten ist es, die gesamte Lautsprecherlast auf 90% der Verstérkerleistung zu begrenzen.

ouTRUT
+ w1

2X 600-Watt-
Verstérker

70-V-Systeme ermdglichen es auch, die relative Lautstérke jedes Lautsprechers je nach Nahe des Horers und den
Umgebungsgerauschen auf unterschiedliche Werte einzustellen. Beispielsweise kénnen Lautsprecher in der Nahe eines Pools
lauter sein als die Lautsprecher in der Nahe einer Gesprachsecke. Durch Drehen einer Schraube am Lautsprecher kann die
relative Lautstérke der einzelnen Lautsprecher leicht verdndert werden.

Die beste Maglichkeit, 70-V-Systeme zu konfigurieren, besteht darin, einen Kanal des Verstérkers mit einem Mono-Signal vom
Systemvorverstérker oder Prozessor zu versorgen und alle Satelliten-Lautsprecher von diesem Kanal aus zu betreiben. Stereo
istim AuRenbereich oft kein Vorteil, wo es selten einen definierten Horbereich gibt, wie bei einem Indoor-Horerlebnis. Einen
Subwoofer-Ausgang vom Vorverstarker oder Prozessor an den anderen Kanal des Verstérkers anschlieRen und den/die Subwoofer
auf dieser Leitung betreiben.

Ein typisches System kann wie in Abbildung 16 konfiguriert werden, wobei die L41XC-Lautsprecher in Gartenbereichen in der
Nahe der Terrasse angeordnet sind und die L42XC-Lautsprecher einen Weg entlang angeordnet sind.

60w

Abbildung 16
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VERKABELUNGSHINWEISE
WICHTIGKEIT DER KORREKTEN POLARITAT (,,PHASENGLEICH/PHASENVERSCHOBEN")

Sicherstellen, dass alle Lautsprecher mit dem Verstérker in korrekter Polaritat verbunden sind — der (+)-Lautsprecher-
Ausgangsanschluss des Verstarkers muss mit dem (+)-Eingangskabel des Lautsprechers verbunden sein, und der (-)-Lautsprecher-
Ausgangsanschluss des Verstarkers muss mit dem (-)-Kabel des Lautsprechers verbunden sein (siehe Abbildung 17). Wenn zwei
Lautsprecher mit entgegengesetzter Polaritédt zueinander verkabelt sind (,phasenverschoben”), heben sich die tiefen Frequenzen
der Lautsprecher gegenseitig auf, obwohl die Lautsprecher ,hart arbeiten”. Der Versuch, den Mange an Bassen mit einem
Equalizer zu korrigieren, kann die Lautsprecher beschédigen - der Equalizer kann Polaritétsfehler nicht korrigieren. Immer
darauf achten, dass alle Lautsprecher in richtiger Polaritat angeschlossen sind.
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Abbildung 17
AUSWAHL DER KABELSTARKE FUR DIE LAUTSPRECHER

Fiir eine optimale Leistung ist es wichtig, das richtige Lautsprecherkabel zu verwenden. Je gréRer der Abstand zwischen
Verstarker und Lautsprecher, desto dicker muss das Kabel sein. Je niedriger die Angabe des Querschnitts in AWG, desto dicker
ist das Kabel. Fiir weitere Informationen besuche bitte http://www.crownaudio.com/en/tools/calculators#line_loss.

L41XC SATELLITEN-LAUTSPRECHER

Modus mit niedriger Impedanz (Bypass)

1. Die Signalkabel vom Verstérker zu den Lautsprechern verlegen. Verwende Kabel mit der Bezeichnung , direkte
Erdverlegung” oder fiihre Kabel durch Kanéle.

2. Das rote (+) Lautsprechereingangskabel mit dem (+)-Kabel vom Verstéarkerausgang und das schwarze
(-)-Lautsprechereingangskabel mit dem (-)-Kabel vom Verstérker verbinden (siehe Abbildung 18). Verwende Crimpverbinder
oder Kabelmuttern, um eine sichere Verbindung herzustellen. Fiir eine hthere Zuverldssigkeit ist der Anschluss in einem
unterirdischen, wasserdichten elektrischen Anschlusskasten nach IP65 vorzunehmen.
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Abbildung 18

3. Der Lautsprecher L41XC wird mit einem Transformator von 60W geliefert und muss auf BYPASS zuriickgesetzt werden.
Die schiitzende Kreuzschlitzschraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher entfernen, wie in Abbildung 19 dargestellt.

Kreuzschlitzschraube
entfernen

Einstellung mit
Schlitzschraubendreher
&ndern

Abbildung 19
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4. Einen Schlitzschraubendreher verwenden, um den Transformatorabgriff auf BYPASS umzustellen, wie in Abbildung 20
dargestellt.
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Abbildung 20
5. Ersetze die schiitzende Kreuzschlitzschraube, um die Gefahr von Manipulationen an der Einstellung zu minimieren.

Jeder L41XC hat 4 Ohm. Wenn zwei Lautsprecher pro Verstarkerkanal betrieben werden sollen, muss ein
Verstérker verwendet werden, der eine 2-Ohm-Last sicher betreiben kann; die meisten HiFi-Verstarker und -Receiver
ftir den Privatgebrauch konnen das nicht. Falls Du Zweifel hast, schlieBe nicht mehr als einen Lautsprecher pro
Verstarkerkanal an, wenn der Modus mit niedriger Impedanz (Bypass) verwendet wird. Immer die Spezifikationen des
Verstarkers priifen, bevor mehr als ein L41XC-Lautsprecher pro Kanal verwendet wird. Wir empfehlen die Crown CDi 2|300- oder
CDi 2|600 Drivecore Verstarker, die firr den 2-Ohm-Betrieb ausgelegt sind. Niemals drei oder mehr 4-Ohm-Lautsprecher
parallel zu einem Verstérker anschlieBen, wenn der Modus mit niedriger Impedanz verwendet wird.

Verteilter 70-V-Modus
1. Die Signalkabel vom Verstarker zu den Lautsprechern verlegen. Verwende Kabel mit der Bezeichnung , direkte
Erdverlegung” oder fiihre Kabel durch Kandle

2. Das rote (+) Lautsprechereingangskabel mit dem (+)-Kabel vom Verstarkerlautsprecherausgang und das schwarze
(-)-Lautsprechereingangskabel mit dem (-)-Kabel vom Verstérker verbinden (siehe Abbildung 21). Verwende Crimpverbinder
oder Kabelmuttern fiir die Verbindung. Fiir eine héhere Zuverlassigkeit ist der Anschluss in einem unterirdischen,
wasserdichten elektrischen Anschlusskasten nach IP65 vorzunehmen.
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Abbildung 21

3. Der Lautsprecher L41XC wird mit einem auf 60W geregelten Transformator geliefert. Wenn eine niedrigere
Leistungseinstellung verwendet werden soll, verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die schiitzende
Kreuzschlitzschraube zu entfernen, wie in Abbildung 22 dargestellt.

Kreuzschlitzschraube
entfernen

Einstellung mit
Schlitzschraubendreher
&ndern

Abbildung 22
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4. Einen Schlitzschraubendreher verwenden, um die Transformatoranzapfung, wie in Abbildung 23 dargestellt, auf die
gewtinschte Leistungsstufe einzustellen.
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Abbildung 23
5. Ersetze die schiitzende Kreuzschlitzschraube, um die Gefahr von Manipulationen an der Einstellung zu minimieren.

Es konnen so viele XC-Lautsprecher an einen Verstarkerkanal anschlieRen, wie gewiinscht, vorausgesetzt, dass alle
Lautsprecherabgriffe nicht mehr als die Nennleistung des Verstarkers ergeben. Falls z. B. jeder L42XC-Lautsprecher auf 60 Watt
eingestellt ist, betrdgt die maximale Anzahl der Lautsprecher fiinf, die an einem 300-W-Verstérkerkanal betrieben werden kann.
Am besten ist es, die gesamte Lautsprecherlast auf 90% der Verstérkerleistung zu begrenzen.
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L42XC POLLER-SATELLITENLAUTSPRECHER

Anschluss der integrierten Beleuchtung

Jeder L42XC ist mit einem dimmbaren Niedervolt-LED-Treiber und einer LED-Ringbeleuchtung ausgestattet, um die Beleuchtung
in der N&he von Gehwegen und anderen Bereichen zu gewahrleisten. Die griinen und weifen Kabel im Anschlusskabel miissen
an die 12—-15V AC- oder DC-Verkabelung der Beleuchtungsanlage angeschlossen werden (siehe Abbildung 24). Der LED-

Treiber kann mit magnetischen Niederspannungs- (MLV) oder elektronischen Niederspannungs- (ELV) AC-Transformatoren

mit oder ohne geeigneten Dimmer betrieben werden. Jedes L42XC-LED-System verbraucht bei maximaler Dimmung etwa

1W und bei minimaler Dimmung 3,5W. Die minimale Leistungsaufnahme, die sowohl der Transformator als auch der Dimmer
benétigen, sollte eingehalten werden, um ein Flackern zu vermeiden. Weitere Informationen zur Verkabelung und Steuerung von
Niederspannungsbeleuchtungssystemen sind beim Hersteller des Beleuchtungssystems erhaltlich.

Abbildung 24

Modus mit niedriger Impedanz (Bypass)

1. Die Signalkabel vom Verstarker zu den Lautsprechern verlegen. Verwende Kabel mit der Bezeichnung , direkte
Erdverlegung” oder fiihre Kabel durch Kandle

2. Das rote (+) Lautsprechereingangskabel mit dem (+)-Kabel vom Verstérkerausgang und das schwarze
(-)-Lautsprechereingangskabel mit dem (-)-Kabel vom Verstérker verbinden (siehe Abbildung 25). Verwende Crimpverbinder
oder Kabelmuttern fiir die Verbindung. Fiir eine héhere Zuverlassigkeit ist der Anschluss in einem unterirdischen,
wasserdichten elektrischen Anschlusskasten nach IP65 vorzunehmen.
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Abbildung 25
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3. Der Lautsprecher L42XC wird mit einem Transformator von 60W geliefert und muss auf BYPASS zuriickgesetzt werden. 70-V-Vertei|ungsmodus

Die schiitzende Kreuzschlitzschraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher entfernen, wie in Abbildung 26 dargestellt. 1. Die Signalkabel vom Verstérker zu den Lautsprechern verlagen, Verwende Kabel mit der Bezeichnung ,direkte

Erdverlegung” oder fiihre Kabel durch Kandle.

2. Das rote (+) Lautsprechereingangskabel mit dem (+)-Kabel vom Verstérkerausgang und das schwarze
(-)-Lautsprechereingangskabel mit dem (-)-Kabel vom Verstérker verbinden (siehe Abbildung 28). Verwende Crimpverbinder
oder Kabelmuttern, um eine sichere Verbindung herzustellen. Fiir eine hthere Zuverlassigkeit ist der Anschluss in einem
unterirdischen, wasserdichten elektrischen Anschlusskasten nach IP65 vorzunehmen.
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Abbildung 26

4. Einen Schlitzschraubendreher verwenden, um den Transformatorabgriff auf BYPASS umzustellen, wie in Abbildung 27
dargestellt.
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5. Ersetze die schiitzende Kreuzschlitzschraube, um die Gefahr von Manipulationen an der Einstellung zu minimieren. \\x K

Jeder L42XC hat 4 O0hm. Wenn zwei Lautsprecher pro Verstarkerkanal betrieben werden sollen, muss ein
Verstérker verwendet werden, der eine 2-Ohm-Last sicher betreiben kann; die meisten HiFi-Verstarker und -Receiver Abbildung 28
fiir den Privatgebrauch konnen das nicht. Falls Du Zweifel hast, schlieBe nicht mehr als einen Lautsprecher pro

Verstarkerkanal an, wenn der Modus mit niedriger Impedanz (Bypass) verwendet wird. Immer die Spezifikationen des

Verstarkers priifen, bevor Du mehr als einen L42XC-Lautsprecher pro Kanal verwendest. Wir empfehlen die Crown CDi 2|300-

oder CDi 2|600 Drivecore Verstarker, die fiir den 2-Ohm-Betrieb ausgelegt sind. Niemals drei oder mehr 4-Ohm-Lautsprecher

parallel zu einem Verstérker anschlieBen.
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3. Der Lautsprecher L41XC wird mit einem auf 60W geregelten Transformator geliefert. Wenn eine niedrigere
Leistungseinstellung verwendet werden soll, verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die schiitzende
Kreuzschlitzschraube zu entfernen, wie in Abbildung 29 dargestellt.

Die schiitzende
Kreuzschlitzschraube
entfernen.
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Abbildung 29

4. Einen Schlitzschraubendreher verwenden, um die Transformatoranzapfung, wie in Abbildung 30 dargestellt, auf die
gewiinschte Leistungsstufe einzustellen.

Abbildung 30
5. Ersetze die schiitzende Kreuzschlitzschraube, um die Gefahr von Manipulationen an der Einstellung zu minimieren.

Es konnen beliebig viele Lautsprecher parallel an einen einzelnen Verstérkerkanal angeschlossen werden, aber die
Gesamtleistung aller Lautsprecher darf die Nennleistung des Verstarkers nicht tiberschreiten. Falls z. B. jeder L42XC-Lautsprecher
auf 60 Watt eingestellt ist, betrégt die maximale Anzahl der Lautsprecher finf, die an einem 300-W-Verstarkerkanal betrieben
werden kann. Am besten ist es, die gesamte Lautsprecherlast auf 90% der Verstarkerleistung zu begrenzen.

Extreme Climate Series — L41XC, L42XC und L12XC
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L12XC SUBWOOFER

Modus mit niedriger Impedanz

In diesem Modus wird der mit dem Subwoofer mitgelieferte Transformator im Stein-Stil tiberhaupt nicht bendtigt. Nicht mehr
als einen L12XC 6-0hm-Subwoofer pro Verstarkerkanal anschlieBen, wenn der Modus mit niedriger Impedanz
verwendet wird.

1. Die Signalkabel vom Verstérker zu den Lautsprechern verlegen. Verwende Kabel mit der Bezeichnung , direkte
Erdverlegung” oder fiihre Kabel durch Kanéle.

2. Das gelbe (+)-Subwoofer-Eingangskabel mit dem (+)-Kabel vom Verstarkerausgang und das graue (-)-Subwoofer-
Eingangskabel mit dem (-)-Kabel vom Verstérkerausgang verbinden (siehe Abbildung 31). Verwende Crimpverbinder oder
Kabelmuttern fiir die Verbindung. Fiir eine héhere Zuverlassigkeit ist der Anschluss in einem unterirdischen, wasserdichten
elektrischen Anschlusskasten nach IP65 vorzunehmen (nicht im Lieferumfang enthalten).

o= [ LeJ ]

Anschlussdose
nach IP65

S NNe) Sub - Grau

mim|
[mim

O OJ> Sub + Gelb
Abbildung 31

70-V-Verteilungsmodus
1. Die Signalkabel vom Verstarker zu den Lautsprechern verlegen. Verwende Kabel mit der Bezeichnung , direkte
Erdverlegung” oder fiihre Kabel durch Kandle.
2. Den Transformator im Stein-Stil (Abbildung 32) auf dem Boden nahe genug am Subwoofer positionieren, damit er mit dem
Anschlussdraht erreichbar ist.
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Ein + Rot
Ein— Schwarz ~
=t

Sub + Gelb

Abbildung 32
3. Verbinde das gelbe (+)-Kabel vom Subwoofer mit dem gelben (+)-Kabel und das graue (-)}-Kabel mit dem grauen (-)-Kabel im
Kabelpaar mit der Bezeichnung ,Ausgang (Output)”. Verwende Crimpverbinder oder die mitgelieferten Kabelmuttern fiir die
Verbindung.
4. Verbinde das (+)-Kabel vom Verstarkerausgang mit dem roten (+)-Kabel und das (-)-Kabel vom Verstérker mit dem schwarzen
(-)}-Kabel im Leitungspaar mit der Bezeichnung ,.Eingang (Input)”. Verwende Crimpverbinder oder die mitgelieferten
Kabelmuttern fir die Verbindung.
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5. Der Lautsprecher L12XC wird mit einem Transformator von 250W geliefert. Wenn eine niedrigere Leistungseinstellung
verwenden werden soll, verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die schiitzende Kreuzschlitzschraube zu
entfernen, wie in Abbildung 33 dargestellt.

Aus + Gelb

Aus = Grau \ / Eingang + Rot
=l [E2] 4 Eingang — Schwarz
1 ks
=]

Abbildung 33

6. Einen Schlitzschraubendreher verwenden, um die Transformatoranzapfung, wie in Abbildung 34 dargestellt, auf die
gewiinschte Leistungsstufe einzustellen.

Abbildung 34
7. Ersetze die schiitzende Kreuzschlitzschraube, um die Gefahr von Manipulationen an der Einstellung zu minimieren.

Es kdnnen beliebig viele Lautsprecher parallel an einen einzelnen Verstérkerkanal angeschlossen werden, aber die
Gesamtleistung aller Lautsprecher darf die Nennleistung des Verstérkers nicht tiberschreiten. Stelle jeden Subwoofer auf nicht
mehr als 125W ein, wenn beispielsweise zwei L12XC-Subwoofer auf einem einzigen 300-W-Verstérkerkanal betrieben werden.
Am besten ist es, die gesamte Lautsprecherlast auf 90% der Verstérkerleistung zu begrenzen.

LACKIERUNG DER LAUTSPRECHER

Das Lackieren der Lautsprecher wird nicht empfohlen, da Lack das Produkt durch am Gitter oder der Haube blockieren oder

darin eindringen konnte und mit den Lautsprechern oder anderen empfindlichen Innenteilen in Kontakt kommen kdnnte. Mit
Farbe verunreinigte Liftungsgitter verschlechtern die Klangqualitét der Lautsprecher erheblich. Harman unterstiitzt keine
Lackierung des Produkts, und wir sind nicht verantwortlich fiir Schaden, die durch die Lackierung der Lautsprecher
verursacht werden.

Reinige die Gehduse mit einem leichten Losungsmittel wie z.B. Spiritus, indem Du die Komponenten mit einem leicht
angefeuchteten Tuch abreibst. Verwende jedoch keine Schleifmittel wie Schleifpapier oder Stahlwolle auf den Gehdusen; ebenso
wenig sollte Benzin, Kerosin, Aceton, MEK, Verdiinner, scharfe Reinigungsmittel oder andere Chemikalien verwendet werden. Die
Verwendung dieser Reinigungsmittel kann zu dauerhaften Schaden an den Gehdusen fiihren.

Wenn Du Deine Lautsprecher auf eigene Gefahr lackieren mdchtest, achte bitte darauf, nur das Chassis zu lackieren und nicht in
der Nahe des Gitters oder der Haube zu lackieren. Trage nach der Reinigung zwei oder mehr diinne Schichten entweder Latex-
oder Olfarbe durch Rollen, Biirsten oder Sprilhen auf das Gehause auf. Latexfarben haften besser, wenn zuerst eine dlbasierte
Grundierung verwendet wird.

WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

Die Landschaftslautsprecher der Revel XC-Serie wurden fiir Langlebigkeit und zuverldssigen Betrieb entwickelt und hergestellt.
Wie bei jedem hochwertigen Produkt verldngert die richtige Wartung und Pflege die Lebensdauer des Systems.

Die Systemkomponenten werden ihre maximale Lebensdauer erreichen, wenn sie innerhalb der angegebenen Grenzen fiir die
Leistungsaufnahme verwendet werden, und darauf geachtet wird, dass sie nicht unsachgemaR verwendet werden.

Die Lautsprecher immer vor Uberschreitung durch starke Infraschallsignale (Signale unter 30Hz) schiitzen. Falls der Verstarker
tiber einen Schalter ,Low Cut” oder ,High Pass” verfiigt, sollte er aktiviert werden.

Revel XC Landschafts-Lautsprecher sind robust genug, um direkten Witterungseinflissen standzuhalten und konnen daher nach
einiger Zeit im Freien schmutzig werden. Sie kénnen mit einem Niederdruck-Wasserstrahl aus einem Gartenschlauch oder

einer Spriihflasche sauber gespiilt und anschlieBend mit einem weichen Tuch getrocknet werden. Darauf achten, nicht unter die
Schutzabdeckung des Subwoofers L12XC zu sprithen. Verwende keinen Hochdruckreiniger oder Hochdruckwasserstrahl direkt an
der Vorderseite des Lautsprechers, da die Schallgeber beschédigt werden konnen und das Produkt dann nicht mehr funktionsfahig
Ist.
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TECHNISCHE DATEN

MERKMALE L41XC L42XC L12XC

4"-Mikrokeramik-Verbund (MCC) Zwei, 4"-Mikrokeramik-Verbund (MCC) 12" Eloxiertes Aluminium

Tieftoner-TreibergroRe und -material

Konus-Tieftoner aus Aluminium

Konus-Tieftoner aus Aluminium

Konus-Subwoofer

Hochtdner-Treibergrolie und -material

0,75" Mikrokeramik-Komposit (MCC)
Aluminium-Kalottenhochtdner

1" Mikrokeramik-Komposit (MCC)
Aluminium-Kalottenhochtoner

K- A.

Empfohlene Verstérkerleistung

60W maximal

60W maximal

250W maximal

70-V-Transformatorabgriffe

7,5W, 15W, 30W, 60W

7.5W, 15W, 30W, 60W

31,75W, 62,5W, 125W, 250W

Spannung

70v

70v

70V

Nennimpedanz

4 Ohm im Bypass-Modus

4 Ohm im Bypass-Modus

6 Ohm ohne Transformator

Lautsprecher-Empfindlichkeit

83dB (2,83V bei 1 Meter) im Bypass-Modus

86dB (2,83V bei 1 Meter) im Bypass-Modus

86dB (2,83V bei 1 Meter) ohne Transformator

Frequenzgang

100Hz-20kHz bei -3dB

80Hz—20kHz bei -3dB

25Hz-100Hz bei -3dB

Frequenzweichenfrequenz

5,5kHz

2,9kHz

KA.

Mafangaben

23,3cm (9,2") Lange des Lautsprecherkérpers,

13,2cm (5,2") Durchmesser des Lautsprecherkérpers,

28,5cm (11,3") Hohe mit Klemme und Sockel,
59cm (23,2") Hohe mit Klemme und Dorn

13,2cm (5,2") Durchmesser des Lautsprecherkérpers,
21,8cm (8,58") Durchmesser der Abdeckung,
25cm (9,8") Durchmesser der Montagesockels,
85,5cm (33,7") Hohe mit Sockel;
MXC-Montagehalterung (separat erhéltlich)
Lange 25cm (9,8") x
Breite 25cm (9,8") x
Hohe 5,8cm (2,3")

53,3cm (20,77") Gehauselange,
88,7cm (35") Gesamtlange einschlieRlich Gehause,
Winkel, Port und Haube,
45,5cm (18") Gehdusedurchmesser,
50cm (19,7") Gehdusehohe mit Fiilken,
87,8cm Gesamthdhe inkl. Gehduse und
Schutzabdeckung

Gesamtwerte der Abmessungen

Lange 23,3cm (9,2") x
Breite 16,4cm (6,5") x
Hohe 28,5cm (11,3")

Lange 21,8cm (8,58") x
Breite 21,8cm (8,58") x
Hohe 85,5¢m (33,7")

Lange 88,7cm (35") x
Breite 45,5cm (18") x
Hoéhe 87,8cm (34,6")

Gewicht

Lautsprecher- und Klemmenanordnung - 4,5kg
(9.91b)

Lautsprecher —9,4kg (20,7 Ib);
MXC-Montagehalterung (separat erhéltlich) kg
(2,2 1b)

Lautsprecher- und Anschlussbaugruppe — 30,1 kg
(66,4 Ib)
Transformator im Steinstil — 3,7kg (8,2 Ib)
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L42XC LED ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

LED-LEITERPLATTEN-GRUPPE

Befestigungsart

Individueller wetterfester Epoxid-Dichtungsring

Lichtquelle LED

LED-Anzahl 16 (2 Reihen von 8 LEDs)
Watt Ca. 3,5W

Lichtleistung 130 (Lumen)
Lichtrichtung Abwérts gerichtet
Farbtemperatur (CCT) 3000K
Farbwiedergabeindex (CRI) 80

Lebensdauer 100.000 Stunden
Gesamte Durchlassspannung an 24VDC

LED-Strang

LED-TREIBER-GRUPPE

Eingangsspannung (AC) 12-15 +/-10%
Eingangsspannung (DC) 8-24 +/-10%
Eingangsstrom 500mA

Watt 3.5W
Dimmfahigkeit Ja

Typ Dauerstrom
Ausgangskanale 2
Ausgangsstrom 50mA/Kanal
Schaltfrequenz 2,2MHz
Schaltertyp SEPIC
Dimmung Dimmbar (MLV, ELV und Universal-Dimmer kompatibel)

Betriebstemperatur

-40-125°C

Sicherheitsschutz

Einschaltstromschutz, ESD
Eingangsspannung OVP, UVLO und OCP

Offene und kurzgeschlossene LED-Fehlererkennung

Thermische Abschaltung

EINGESCHRANKTE GARANTIE

Revel Lautsprecher haben eine Garantie gegen Méngel. Die Dauer der Garantie richtet sich nach der Gesetzeslage des Landes,
in dem das Produkt erworben wurde. Dein Revel Handler vor Ort kann Dir helfen, die Dauer und den Umfang Deiner Garantie
festzulegen.

Fiir weitere Informationen bitte folgende Website besuchen: REVELSPEAKERS.COM
Please visit REVELSPEAKERS.COM for additional language support on the user manual.
Veuillez visiter REVELSPEAKERS.COM pour obtenir le mode d’emploi en d'autres langues.
Para obter o manual do usuério em outros idiomas, acesse REVELSPEAKERS.COM

Ga naar REVELSPEAKERS.COM voor de handleiding in andere talen.

(4 til REVELSPEAKERS.COM for bruksanvisning pé flere sprak.

Ecnu Bam TpebyeTca fOMOMHMTE IbHbIE BEPCUM PYKOBOACTBA MOJb30BATENA Ha APYrUX A3blKax, MOCeTHTe calT
REVELSPEAKERS.COM.

BDEFBICHIS LIc1—H—< = 2 7)UEFEGICIE. REVELSPEAKERS.COMIC 7 7 £ R LT &L,
A8 X AH MO CHSE =+ H0{ X| &2 REVELSPEAKERS.COMOI| Al 201 5HY Al 2

1517 18] REVELSPEAKERS.COM BUIREN EAtIE = hA 89 P F1

Visita REVELSPEAKERS.COM para obtener el manual de usuario de soporte en idiomas adicionales.

Weitere Sprachfassungen der Bedienungsanleitung findest Du unter REVELSPEAKERS.COM.

Si prega di visitare REVELSPEAKERS.COM per i manuali di istruzioni in altre lingue.

Jos tarvitset ylimaaraista kieleen liittyvaa tukea kayttoohjeesta, kay osoitteessa REVELSPEAKERS.COM.

(4 ind pa REVELSPEAKERS.COM for at se betjeningsvejledningen pa flere sprog.

G4 till REVELSPEAKERS.COM fér mer information om sprak i anvandarmanualen.
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HARMAN International, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA

© 2017 HARMAN International, Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.

Revel und das Revel Logo sind Warenzeichen von HARMAN International Industries, Incorporated,
registriert in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Landem.

Anderungen an Merkmalen, Spezifikationen und Aussehen kénnen ohne vorherige Ankiindigung
erfolgen.

Fiir Fragen, Hilfe oder weitere Informationen (iber unsere Produkte, rufen Sie uns an unter:
(516) 594-0300 oder (888) 691-4171. Fiir den technischen Support sende uns Deine detaillierte Anfrage

C € Art.Nr. 950-0548-001
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